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Ficha técnica

e Soporte inclinado para cubierta de hormigdn o
subestructura.

e Anclaje a hormigoén.

e Soporte premontado, mds robusto, lo que permite ir a luces
enfre porticos mds largas.

e Disposicion de los mddulos: Vertical.

o Valido para espesores de mddulos de 30 hasta 45 mm.

e Tornilleria de anclaje no incluida

o Kits disponibles de 1 hasta 3 mddulos.

e Inclinacién disponible de 25° y 30° en el mismo pértico.

Viento: Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del
viento)
Materiales: Perfileria de aluminio EN AW 6005A Té
Tornilleria de acero inoxidable A2-70 o
Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta oy
antes de cualquier instalacion. ——
Comprobar la impermeabilidad de la fijacidn una vez colocada. 1491
. . . 1696
Para médulos de hasta 2279x1150 - Sistema Kit
2279x1150
Perfil compatible G2
.. C g \ ) N
Tridngulo plegado *@, Carga de nieve:
P 2 g/m
ok 40 kg/
— Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm o
Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm O
Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm )
1192
1598

Herramientas necesarias:

" & ¥

Apriete de las uniones y anclaje al suelo
mediante tornillo de hasta M10. 1‘3

Seguridad:

Marcado € ‘ ﬂ E:_, D

A, .
%@ 100% Reciclable ES1 9/86524

Iclmm*

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

Anclaje a

Cubierta plana homigon
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Velocidades dé vienio

Soporte inclinado abierto para cubierta ‘I 4V

plana Sistema kit

V|SUNFER

- Cargas de viento: Segun tunel del viento en modelo computacional CFD
- Cdlculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCODIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

=" Cuadro de velocidades méx. admisibles de viento

o
Tamano del médulo D 1 2 3 n° de

maodulos

2000x1000

2279x1150

Tabla 1 - Velocidades mdximas de viento admisibles.

- Para garantizar la resistencia a la velocidad méxima de disefio se deberdn utilizar anclajes adecuados vy utilizar el
lastre indicado por el fabricante para cada situacion.

Flujo viento - En esfructura inclinada.

Para cumplir con las velocidades mdximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberdn respetar todas las instrucciones
indicadas en los planos de montaje. Marcado c €

Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los mddulos son compatibles con las especificaciones del fabricante. ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.





