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Vuelo para 2 pérticos = 584 mm.

Vuelo para mds de 2 pérticos = 1169 mm.
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584  oDistanciaentre poriicos 984 1169 Distancia enfre périicos 1169
Vuel Vuelo Vuelo Vuelo
e Tamano plaza: 2.50x5.60 m
E | E B E .
40 plazas
Hasta 1765x1060 Hasta 2000x1060 Hasta 2150x1060 Hasta 2279x1150 Hasta 2400x1350 « Disposicion de los médulos en
n° plazas Ocupacién total N° de modulos. N° de N° de médulos N° de N° de modulos. N° de N° de médulos N° de N° de modulos. N° de horlzoniflll. o
aparcamiento P porcoumna  golumnas  POrcolumna  columnas  Porcolumna  colymnas  Porcolumna  columnas  Porcolumna  columnas RGALSSLeUES
o Altura libre 2.20 m
4 6167 10 3 10 3 10 2 8 2 6 2 Viento: Hasta 110 Km/h
Nieve: 40 Kg/m?
5 2328 i 3 10 6 i & 8 9 J & Materiales: Pilares, vigas y correas
12 17338 10 9 10 8 10 8 8 7 6 7 en acero galvanizado
en caliente por
16 22338 10 12 10 11 10 10 8 9 6 9 inmersion.
Calidad del acero $275
20 27338 10 15 10 13 10 12 8 11 6 1 Perfileria de aluminio
EN AW 6005A Té
24 32338 10 18 10 16 10 14 8 14 6 13 Tornilleria de acero
28 37338 10 20 10 18 10 17 8 16 6 15 Acobados;  noxidable A2-70
32 42338 10 23 10 20 10 19 8 18 6 17 Pilores, vigasy correas en acero
galvanizado en caliente por inmersién
36 47338 10 26 10 23 10 21 8 20 6 19 Cubierta de chapa metdlica prelacada
color blanco pirineo. Espesor de la chapa
40 52338 10 29 10 25 10 24 8 22 6 21 0.5 mm (Chapa no transitable ni para

S

Opcién con chapa

mantenimiento)

Opcién sin chapa

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sélo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Se requiere cimentacion previa a la instalacion de la marquesina.
Tornilleria de anclaje a suelo no incluida.

‘ Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno ‘
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