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Descripcion Description

Nuevo sistema de timbre inalambrico Auta. Nueva tecnologia que mejora el alcance. Hasta 200m a campo abierto. Nueva
frecuencia de emision, 433,92 Mhz, que facilita la recepcion incluso con obstaculos intermedios. Melodias seleccionables.
Auto-aprendizaje de elementos.

New Auta wireless doorbell system. New technology that improves reach. Up to 200m outdoors. New emission frequency,
433,92 Mhz, that facilitates reception even with intermediate obstacles. Selectable melodies. Self-learning of elements.

EMISOR EMITTER

Nuevo emisor para timbre inaldmbrico. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva

frecuencia de emision, 433,92 Mhz, que facilita la emision incluso con obstaculos

intermedios. Alimentacion 8-24V. Compatible con sistemas digitales Auta y sistemas
\\\\ analogicos de llamada por zumbador.

cese auta

EMISOR TIMBRE HEB

HEB BELL EMITTER

= rf730174 New emitter for wireless doorbell. Range up to 200m outdoors. New emission
frequency, 433,92 Mhz, that facilitates reception even with intermediate obstacles.
Supply 8-24V. Compatible with Auta digital systems and analogical buzzer systems.

<—— CONFIGURACION CONFIGURATION

@ Q Disparo por tension (fabrica)
Tension trigger (factory)

@ Disparo por tension pulso (configuracion)
Pulse trigger (configuration)

RECEPTOR RECEIVER

/ ™ Nuevo receptor para timbre inalambrico. Alcance hasta 200m a campo abierto.
Nueva frecuencia de emision, 433,92 Mhz, que facilita la recepcién incluso con
obstaculos intermedios. Alimentacion 220Vca. Seleccion de melodias.

New receiver for wireless doorbell. Range up to 200m outdoors. New emission
— frequency, 433,92 Mhz, that facilitates reception even with intermediate obstacles.
220Vac power supply. Selectable melodies.

(@@ﬂ

(P

< SELECTOR DE VOLUMEN
VOLUME SELECTOR

< SELECTOR DE MELODIAS ARRIBA
é MELODY SELECTOR UP

v <¢——— SELECTORDE MELODIAS ABAJO
MELODY SELECTOR DOWN
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Configuracién Configuration
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1- REALIZAR UN RESETEO DE FABRICA PERFORM A FACTORY RESET

« Conectar el RECEPTOR en un enchufe.

« Mantener presionados los pulsadores de "Seleccion de melodias ARRIBA - ABAJO" Ig El durante
5 segundos. El led del RECEPTOR emitira destellos hasta que el reseteo se haya completado.
Dejando de parpadear y emitiendo un bip.

« Connect the RECEIVER in a socket.

« Press and hold the buttons "Melody selection UP - DOWN" |§| |§| for 5 seconds. The RECEIVER led
will blink until the reset is completed. Stopping blink and emitting a beep.

2- EMPAREJAR EMISOR-RECEPTOR PARING THE EMITTER - RECEIVER

« Retirar el aislador de plastico de la pila del EMISOR para que reciba alimentacion.
» Configurar el interruptor del EMISOR en modo pulso @ .

« Conectar el RECEPTOR a un enchufe cercano.

« Seleccionar en el RECEPTOR la melodia deseada Ig @ .

PAN
» Una vez seleccionada la melodia, dejar presionado el pulsador de volumen hasta el led empiece a
parpadear y el RECEPTOR emita un bip.

« Tocar entre si el cable ROJO- NEGRO del EMISOR para que el RECEPTOR lo empareje. Se observara
cambia su frecuencia de destello y el RECEPTOR emite la melodia seleccionada.

» Volver a dejar el conmutador del EMISOR en la posicion de fabrica ; y realizar la conexion al
monitor_teléfono como se indica en la siguiente pagina.

« Remove the plastic insulator from the TRANSMITTER battery so that it receives power.
« Set the TRANSMITTER switch to pulse mode @ .

« Connect the RECEIVER to a nearby socket.

« Select the desired melody on the RECEIVER |§| @

PAN
« Once the melody has been selected, press and hold the volume button until the LED starts flashing
and the RECEIVER emits a beep.

« Touch the RED - BLACK wires of the TRANSMITTER together so that the RECEIVER pairs them. You will
observe a change in its flashing frequency and the receiver emits the selected melody.

« Return the TRANSMITTER switch to its factory position ; and connect to the monitor/phone as
shown on the next page.



Conexion del EMISOR EMITTER connection
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HEB BELL EMITTER.
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HEB BELL EMITIER
- ref: 730174
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Conexion del RECEPTOR RECEIVER connection
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